WOODMOOD R+ PUIDUKODA

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 3002

Toimivusdeklaratsioonis valjendatakse ehitustoodete toimivust seoses nende toodete pdhiomadustega vastavalt
asjakohastele iihtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

OU PUIDUKODA

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood | Profiilikoodi esimene number “2” tihistab sisevoodrite
tootegruppi kuuluvust
Kavandatud kasutusotstarve Sisekasutus

Tootja OU Puidukoda

Karksi kiila, Mulgi vald 69104, Viljandi maakond, Eesti
Reg nr: 10207067

AVPC Siisteem 3

Kiesolevaga kinnitame, et kirjeldatud tootegrupi toimivus vastab deklareeritud toimivusele ja tootmine on kooskdlas
EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU MAARUSEGA (EL) nr 305/2011, millega sitestatakse ehitustoodete
ithtlustatud turustustingimused

Jja on toodetud vastavalt tidispuidust seina- ja laevooderdise standardile
EN 14915:2013.

Viimistletud ja viimistlemata tidispuidust voodrilaud:

Toote pohiomadused Toimivus Harmoneeritud
standard
Reageerimine tulele D-s2d2 EN 13501-1
Formaldehiiiidi eraldumine El EN 14915:2013
Pentakloorfenooli sisaldus PCP £ 510 CEN/TR 14823
Veeauru l#bilaskvus 450 kg/m® - méirg 20u; kuiv 50 | EN ISO 10456:2007
Heliabsom@ioon (tdispuidust seina- ja 0,10/0,30 EN 14915:2013
laevooderdis)
Soojustakistus antud soojusjuhtivusena | 400=10,11 ; 500 = 0,13 EN ISO 10456
Puuliigi kood WPPA EN 13556:2003,
Y
Tootja nimel allkirjastanud: H‘ ;
Tootmisjuht, Martin Stierbakov
18.08.2020
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